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Poloprefabrikované stropné konštrukcie sú navrhované ako montovaný strop Rectobeton
pozostávajúci zo železobetónových stropných nosníkov a betónových stropných vložiek.

Monolitické stropné konštrukcie sú navrhnuté ako ako železobetónová doska.

Balkóny sú riešené ako monolitické železobetónové dosky. 

Vnútorné schody sú navrhnuté ako monolitické železobetónové priamočiare dvojramenné
s nadbetónovanými stupňami. 

Zvislé konštrukcie
Nosné zvislé konštrukcie – z pórobetónových tvárnic.

Vnútorné nenosné deliace konštrukcie – z pórobetónových tvárnic.

Vnútorné zvukoizolačné medzibytové deliace konštrukcie – z pórobetónových tvárnic.

Vnútorné deliace priečky – z pórobetónových tvárnic.

V rámci objektu sú navrhnuté železobetónové stĺpy a železobetónové steny z debniacich
tvárnic zaliate betónom.

Vodorovné konštrukcie

Základy
Základové konštrukcie sú navrhnuté ako hĺbkové pilotové vynášajúce železobetónové
monolitické základové pásy a hlavice.
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Strešná konštrukcia
Strecha objektu je navrhnutá ako plochá, pokrytá fóliou Fatrafol s podkladovou geotextíliou.
Tepelnú izoláciu strechy tvorí extrudovaný polystyrén Roofmate a spádovaným perlitbetónom.

Hydroizolácie
Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti bude prevedená fóliou Fatrafol, obojstranne chránená separačnou
a ochrannou fóliou Fatrafol. Hydroizolácia strechy bude Fatrafol s podkladovou geotextíliou.

Tepelné izolácie
Obvodový plášť je zvonku zateplený penovým polystyrénom (EPS).
Tepelná izolácia podláh prízemia je zabezpečená podlahovým penovým polystyrénom.
Plochá strecha bude zateplená extrudovaným polystyrénom Roofmate a spádovaným perlitbetónom. 



Parketové podlahy
V obytných miestnostiach, v kuchyni a v chodbe bude laminátová podlaha s penovou podložkou, 
so soklovými prechodovými lištami.

Obklady a dlažby
V hygienických priestoroch budú keramické obklady. V kúpelniach do výšky 2,2 m a vo WC budú
obklady do výšky 1,2 m.

V zádverí bude keramická dlažba.

Na balkónoch, terasách a v závetrí bude položená mrazuvzdorná, protišmyková keramická dlažba.

Maľby a nátery
Steny a stropy s omietnutým povrchom budú vymaľované bielou interiérovou maliarskou farbou.

Úpravy povrchov
Vnútorné povrchy stien a stropov budú tvorené trojvrstvovými omietkami s maliarskou
povrchovou úpravou.

Fasáda objektu bude tvorená vonkajšou trojvrstvovou silikátovou omietkou.

Okná a vonkajšie dvere
Okenné výplne budú tvoriť PVC profily s otváravo-sklopným spôsobom otvárania. Zasklenie bude riešené 
izolačným dvojsklom. Povrchová úprava rámov bude v bielom farebnom vyhotovení v interiéri aj exteriéri. 
Okná budú vybavené celoobvodovým kovaním a bielymi kľučkami. Vnútorné parapetné dosky budú 
plastové v bielej farbe, vonkajšie parapetné dosky budú z hliníkového plechu v bielom farebnom 
vyhotovení. Súčasťou realizácie bude predpríprava na elektrické žalúzie.
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Vnútorné dvere, zárubne
Interiérové dvere budú laminátové, s polodrážkou, osadené do obložkových zárubní.
Dverné krídla budú vybavené nerezovým kovaním.

Vstupné dvere budú protipožiarne a bezpečnostné, s polodrážkou, osadené do plechových zárubní.



Zdravotechnika a zariaďovacie predmety
Rozvody zdravotechniky pozostávajú z rozvodov kanalizácie, vodovodu – teplej, studenej vody

Zriaďovacie predmety:

• vaňa plechová, dĺžka 170 cm/sprchová zástena

• závesné WC biele

• umývadlo keramické biele

• batérie sprchové, vaňové a umývadlové – chrómové, pákové

• rohové ventily pre práčku a pre umývačku riadu HL 406

Inštalácie a príprava TÚV
Príprava teplej úžitkovej vody bude riešená lokálne v každom byte, elektrickým tlakovým
zásobníkovým ohrievačom.

Vonkajšie spevnené plochy
Okapové chodníky budú vyhotovené so záhonovými obrubníkmi a so štrkovým zásypom na nopovej fólii.

Vjazd na pozemok a parkovacie státia je zo zámkovej dlažby.

Chodník bude vyhotovený zo zámkovej dlažby.

Kúrenie a chladenie
Vykurovanie bude riešené ako podlahové elektrické.

Súčasťou štandardu bytov je predpríprava na osadenie klimatizačnej jednotky.
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Klampiarske výrobky
Klampiarske výrobky bude pozinkovaný alebo poplastovaný plech.

Zámočnícke výrobky
Zábradlia a madlá budú kovové s ochranným náterom.
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Elektroinštalácia
Meranie spotreby pre bytový dom je umiestnené tak, aby bolo trvale prístupné pracovníkom ZSE.
Rozvody elektroinštalácie budú vedené v stene, prípadne v podlahe. Káble pre napojenie svietidiel
budú vedené v strope. 

V exteriéri je na fasáde navrhnuté vonkajšie osvetlenie a jedna exteriérová zásuvka.

Slaboprúdové rozvodu budú umiestnené v dátovom rozvádzači pre každú bytovú jednotku samostatne. 
Bleskozvodná sústava mrežová na objekte.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny jednotlivých položiek technickej
špecifikácie a ich náhradu položkami porovnateľnej kvality.


