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7aklady

Zalozenie objektu je rieSené na betdnovych zakladovych pasoch. Spriahnutie zékladovych pasov
so zelezobetdnovou-zakladovou doskou o hr. 150 mm je rieSené pomocou DT tvarnic.

Zvislé konstrukcie

Obvodovy nosny konstrukeny systém tvori priestorova konstrukcia vyhotovena z keramického stenového
systému o hr. 300 mm.

Konstrukcia vnutornych nosnych deliacich stien je z keramického muriva POROTHERM hr. 250 mm,
vnutornych nenosnych deliacich stien je z keramického muriva POROTHERM hr. 140 mm a 115 mm.

Stresna konstrukcia

Stresna konstrukcia rodinného domu je sedlova so sklonom 25°, podkrovie je neobytné. Do podstresného
priestoru vedie drevené padacie schodisko s moznostou vyuzitia priestoru na odkladanie lahkych
sezénnych veci.

Stresna krytina je z falcovaného plechu KJG vo farbe antracit. V skladbe stropnej konstrukcie je zateplenie
z mineralnej viny hr. 320 mm.

Hydroizolacie
Hydroizolacia zakladovych konstrukcii je zrealizovana z asfaltovych modifikovanych pasov.

Stresna izolacia je zrealizovana ako separacna vrstva medzi plechovou falcovanou streSnou krytinou
a plnym zaklopom pre zabranenie neziaducich vplyvov dreva z pIného zaklopu na streSnu krytinu.

Tepelna izolacia

Obvodove konstrukcie domu su zateplené tepelnou izolaciou EPS polystyrénom o hr. 1I50mm. Tepelna
izolacia podlahy je v ramci skladby podlahy zrealizovana z EPS polystyrénu hr. 1220 mm.

Okn4, vonkajsSie dvere, tienenie

Plastove okna a dvere su vyrobené zo 6-komorového nemeckého profilového systému KBE po celom
obvode vystuzené pozinkovanou ocelovou vystuhou.

Okna a balkénoveé dvere su okované nemeckym celoobvodovym bezpecnostnym kovanim SIEGENIA.

Plastoveé interiérové parapety su vo farbe biela, exteriérove parapety su z poplastovaného hlinikového
plechu vo farbe antracit.

Nad okennymi kon$trukciami je zhotovena predpriprava na exteriérove zaluzie.
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Uprava povrchov

Findlna uprava vnutornych priestorov pozostava zo sadrovych omietok. Vapenno-cementova omietka
je v priestoroch kupelnia WC

Klampiarske vyrobky

Klampiarske vyrobky su vyhotovené z pozinkovaného plechu KJG s farebnou Upravou.

Vykurovanie a priprava teplej vody

Objekt je vykurovany elektrickym podlahovym vykurovanim termokablami a elektrickym ohrevom TUV.
Vykurovanie miestnosti je ovladané cez programovatelné termostaty v kazdej miestnosti. V obyvacej
miestnosti je zrealizovana predpriprava na krbovu viozku.

Zdravotechnika a zariadovacie predmety

Rozvody zdravotechniky pozostavaju z vertikalnych rozvodov kanalizacie, vodovodu - studenej vody.
Pre ohrev vody je zrealizovana predpriprava pre elektricky bojler. Na terase bude vyvedeny zahradny
nezamrzny ventil. Rohoveé ventily pre pracku a pre umyvacku riadu HL 406.

Elektroinstalacie

Elektromer s hlavnym isti¢om je situovany v elektromerovej skrini na hranici pozemku. Elektromerovy
rozvadzac a rozvadzac silnoprudu je umiestneny v zadveri.

Sucastou elektroinstalacie su slaboprudoveé rozvody pre internet a TV, vyvod pre montaz svietidiel, priprava
rozvodov pre kuchynskeé spotrebice a pracku. Objekt je chraneny proti zasahu uderom blesku.

V rodinnom dome je zrealizovana:

e predpriprava na fotovoltaicky systém — vyroba elektrickej energie zo slne¢ného Ziarenia

e predpriprava elektrickej kabelaze na napojenie zahradného domceka

e predpriprava elektrickej kabeldZze na napojenie studne

e zasuvky naterase

Exteriér

Terén v okoli domu je upraveny hrabanim a urovnanim. Parkovacie miesta v po¢te 3 parkovacich stati maju
priamociary vstup z miestnej komunikacie.
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Prevedenie Standardu:

Interiér

e interiérové dvere

e |aminatové podlahy vratane list

e dlazby a obklady v kuipelhia WC

e kompletna sanita (vana, sprchovy kut, 3x umyvadlo, 2x WC)
e podlahoveé vykurovanie

e kupelnoveé rebrikové radiatory s termostatom

e elektricky bojler na ohrev vody

e zasuvky avypinace Legrand

e predpriprava na elektrické zallzie

e predpriprava na klimatizaciu v jednej izbe

e Ulozny priestor pod strechou s vysuvnymi schodmi

Exteriér

e parkovacie statie zo zamkovej dlazby pre 3 auta

e chodnik ku vstupu do domu

e okapovy chodnik okolo domu

e zrovnany pozemok pripraveny na realizaciu zahrady
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